
DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE

1840



• Drehkabine für optimale Rundumsicht

• Stufenlos S-Matic, sparsam im Verbrauch 

 und weil wir’s können

• Schwere Baureihe Achsen für hohe Traglasten

02  03

LEISTUNG 129KW / 175 PS bei 2200 1/min

HUBRAUM 5,13 liter

ABGASNORM EUROMOT 4 (TIER 4 final)

GEWICHT ca. 14 to

BEREIFUNG Standard 620/75-26 Option 710/55R34

RÜCKEKRAN 

FA. EPSILON
Standard M90R80 Option S110R96

 FAHRZEUGAUSRÜSTUNG

 TECHNISCHE DATEN

KOMPAKTE BAUFORM
DURCH KNICKLENKUNG

OPTIMALE BODEN-
FREIHEIT DURCHGÄNGIG

AUSREICHEND STAURAUM FÜR
Z.B. NOTFALLKIT

KOMFORTABLE STEUERELEMENTE

VERSCHIEDENE GREIFER MÖGLICH

VERRIEGELBARE STROMVERSORGUNG

OPTIMALE ZUGÄNGLICHKEIT FÜR SERVICE
UND WARTUNG

LEISTUNGSSTARKE LED ARBEITSSCHEIN-
WERFER FÜR OPTIMALE SICHT

2X FORSTWINDE MECHANISCH ANGETRIE-
BEN FÜR KOMPROMISSLOSE ZUGKRAFT. 
DREHBARE STAMMABLAGEN BEIDSEITIG

OPTIMALE
GEWICHTSVERTEILUNG

60cm

2,55m bei Bereifung 28L26 
(730mm breit)
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WF trac 1840
Die neue Leistungsklasse

Abmessungen

Technische Daten

- Leistung                                                             129KW / 175 PS bei 2200 1/min
- Hubraum                                                           5,13 liter
- Dremoment                                                      750Nm bei 1200 bis 1600 1/min
- Abgasnorm                                                       EUROMOT 4 (TIER 4 final)
- Gewicht                                                             ca. 14to 
- Rückekran Fa. Epsilon                                     Standard M90R80            

Option S110R96

Alle Angaben ohne Gewähr

Bereifung stat. Halbmesser Höhe Bodenfreiheit Außenbreite
r stat H h Bmin

620/75-26 723 3458 533 2550
710/55R34 765 3500 575 2550
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Paßmaß 1 von 1Seite

0,5 bis 3     ±0,1
3 bis 6     ±0,1

6 bis 30    ±0,2
30 bis 120    ±0,3

120 bis 400    ±0,5
400 bis 1000    ±0,8

1000 bis 2000    ±1,2
2000 bis 4000    ±2,0

-
Toleranzklasse m (mittel)

Grenzmaße in mm für
Nennmaßbereich in mm

Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768-mK
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Gewicht
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Maßstab

1:20
Zeichn. Nr.:

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Änderungsvermerk Datum NameIndex
Typ

Bezeichnung

Material:

WF trac 1840

Maßblatt 000 010 331
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